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Eigenschaften
Characteristics
Caractéristiques
Caratteristiche 

Norm
Standards
Norme
Norma 

Einheit
Unit
Unité
Unità 

HDF Click! 
9,8 mm

(ab Lager / Ex stock / Départ entrepôt / Da magazzino)

Aqua Click! 
5,0 mm

(ab Werk / Ex works / Départ usine / Da fabbrica)

Farbbeständigkeit 
Colour fastness 
Tenue à la lumière 
Tenuta dei colori

ISO 105-B02
Methode A
(DIN 53388/9)

Stufe
level
degré 
livello

6 / 7 6 / 7

Brandverhalten
Behaviour to fire
Classement feu
Comportamento al fuoco

EN ISO 9239-1 Bfl-s1 Bfl-s1

Rutschhemmung
Slip resistance
Résistance au glissement
Resistenza allo 
scivolamento

DIN 51130
EN 13893

R9
DS

R9
DS

Trittschallverbesserung
Impact sound reduction
Bruits d‘impact
Riduzione impatto 
sonoro 

ISO 140-8 dB ca. 14 ca. 7

Wärmedurchlasswdst.
Thermal conductivity
Conductibilité thermique
Resistenza termica

DIN 52612
EN 12667

m² k / w 0,088 0,032

Elektrost. Verhalten 
Electrostatic properties
Charge électrostatique
Comportamento 
elettrost.

EN 1815 kV < 2 < 2 

Chemikalienbest.
Chemical resistance
Substances chimiques
Resistenza chimica 

EN 423 beständig*
resistant*
résistant*
resistente*

beständig*
resistant*
résistant*
resistente**

Stuhlrolleneignung
Castor chair
Sièges à roulettes
Idoneità sedia a rotelle

EN 425 ja, Typ W (EN 12529)
yes, type W (EN 12529) 
oui, typ W, (EN 12529)
sì, tipo W (EN 12529

ja, Typ W (EN 12529)
yes, type W (EN 12529) 
oui, typ W, (EN 12529)
sì, tipo W (EN 12529

Fußbodenheizung
Underfloor heating
Chauffage par le sol
Riscaldamento a 
pavimento

EN 1264 EN 1264 geeignet, max. 27 °C
EN 1264 suitable, max. 27 °C
EN 1264 approprié, max. 27 °C
EN 1264 adatto, max. 27

EN 1264 geeignet, max. 27 °C
EN 1264 suitable, max. 27 °C
EN 1264 approprié, max. 27 °C
EN 1264 adatto, max. 27

Querzugwerte Clickv.
Locking strenght
Traduction du syteme clic
Forza trasversale 
collegamento a clic

ISO 24334 kg / lfm > 450 > 500

Maßstabilität
Dimensional stability
Stabilité dimensionelle
Stabilità dimensionale

EN 434 < 0,10 < 0,10

*Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und 
anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich. / Resistant in dependence on concentration and residence time. At 
increased action of oil, fat, acid, base and other aggressive chemicals consultation is needed. / Résistance en fonction de la concentration et 
de la durée d’application. Dans le cas d’imprégnation d’huiles, de matières grasses, d’acides, de bases ou de produits chimiques agressifs, 
prière de se renseigner. / Resistente a seconda della concentrazione e del tempo di esposizione. Chiedere consulto in caso di una maggiore 
esposizione a oli, grassi, acidi, basi e altre sostanze chimiche aggressive.

 
EN 14041:2004
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Design 230 
4522 Grey Pine 
23,0 x 123,5 cm



Design 230
4523 Old Timber
23,0 x 123,5 cm
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Design 230
4518 Smooth Maple

23,0 x 123,5 cm



Design 230 HDF
4521 Blond Pinie 
23,0 x 123,5 cm



Design 230
4516 Light Apple
23,0 x 123,5 cm 



Design 230
4517 Classic Oak
 23,0 x 123,5 cm
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Design 230 HDF
4524 Spring Oak 
23,0 x 123,5 cm



Design 230 HDF
4519 Wild Oak
23,0 x 123,5 cm



Design 230 



Design 230 



Design 230 
4520 Misty Oak
23,0 x 123,5 cm


